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prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja i zachowanie jej na pézniej. Nalezy przekazac ta instrukcje
nastepnemu uzytkownikowi. Instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa, instrukcje uzytkowania,
instrukcje montazu, wskazowki w przypadku awarii, itp. Uwazne zapoznanie sie zinstrukcja przed rozpoczeciem
uzytkowania pozwoli na dtuzsze dziatanie urzadzenia.

Przed kontaktem z serwisem

Zapoznanie sie zrozdziatem ,\Wskazéwek na wypadek awarii” pozwoli na samodzielne rozwigzanie probleméw i nie
bedzie potrzeby wzywania serwisu technicznego.

UWAGA!

Producent, zgodnie ze swoja polityka ciagtego rozwoju i modyfikacji produktu, zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez wczesniejszej informacii.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE!

Podczas uzytkowania zmywarki, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

UWAGA! WODOR JEST WYBUCHOWY

W pewnych okolicznosciach, w systemie grzewczym wody, jezeli nie byt on uzytkowany przez 2
tygodnie, moze tworzy¢ sie wodor. Wodor jest wybuchowy. Jezeli system grzewczy wody nie byt
uzywany przez taki okres, to przed wtaczeniem zmywarki nalezy otworzy¢ wszystkie baterie kuchenne
ifazienkowe i przeptukac system przez kilka minut. To pozwoli na usunigcie gazu z instalacji wodnej.
Poniewaz jest to gaztatwopalny, nie nalezy pali¢ lub uzywac otwartego ognia w tym czasie.

OSTRZEZENIE! W:ASCIWE UZYTKOWANIE

— Nie nalezy siada¢, czy stawac na drzwiach czy koszach zmywarki.

— Nie dotyka¢ elementéw grzewczych w trakcie lub bezposrednio po uzyciu.

— Nie uzytkowac¢ zmywarki niewtasciwie zamontowanej w szafce kuchenne;.

—» Gdy zmywarka jest wtaczona, otwiera¢ drzwi z nalezyta ostroznoscia.

—» Istnieje ryzyko opryskania woda ze zmywarki!

—» Nie nalezy umieszcza¢ ciezkich przedmiotéw lub stawaé na otwartych drzwiach urzadzenia.

—» Urzadzenie moze przesunac sie do przodu!

—» Nalezy odpowiednio tadowa¢ naczynia do zmywarki.

—» Tak umiesci¢ ostre przedmioty, aby nie uszkodzity uszczelki drzwi.

—» Tak umieszczac¢ noze z rekojescia, aby nie narazi¢ sie na urazy w postaci naciecia.
Ostrzezenie: Noze i inne ostre przedmioty musza by¢ zatadowane do kosza ostrzem do dotu
lub umieszczone w pozycji horyzontalnej.

—» Podczas uzytkowania zmywarki, nalezy zabezpieczy¢ elementy plastykowe przed kontaktem z
systemem grzewczym zmywarki.

—» Sprawdzi¢ czy pojemnik na detergent jest pusty na koniec programu zmywajacego.

—» Nie wolno zmywac plastykowych przedmiotéw, chyba, ze sa oznakowane jako przeznaczone do
zmywania wzmywarkach. Dla elementow z tworzyw sztucznych tak nie oznakowanych nalezy
sprawdzic¢ zalecenie producenta tych przedmiotow.

—» Nalezy uzywac detergentéw i dodatkéw ptuczacych nieprzeznaczonych do zmywarek.

— Nie wolno uzywac mydta, srodkéw pioracych lub srodkéw do prania recznego w zmywarce.

—» Nalezy zastosowac urzadzenie odtaczajgce zmywarke od zasilania z przerwa min. 3 mmna
stykach pomiedzy wszystkimi biegunami.
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— Trzymac z dala od dzieci detergenty, nabtyszczacze, oraz nie dopuszczac do kontaktu dzieci z
otwartymidrzwiami zmywarki, gdzie mogty pozostaé ww. srodki.

—» Detergenty do zmywarek sa silnie zasadowe. Sa one niezwykle grozne po potknieciu! Unikaé
kontaktu ze skéra i oczami, a dzieci trzymac z daleka od otwartych drzwi zmywarki.

—» Drzwi zmywarki nie moga pozostac w pozycji otwartej, gdyz istnieje ryzyko potkniecia sie.

—» Jezeli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, to nalezy wymieni¢ go poprzez autoryzowanego

serwisanta producenta lub osobe z odpowiednimi uprawnieniami, aby unikng¢ zagrozenia

porazenia pradem elektrycznym.

Aby uchronic¢ sie przed mozliwoscia porazenia pradem elektrycznym nie nalezy zanurzac

urzadzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej

zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku do$wiadczenia lub znajomosci

sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcja uzytkowania sprzetu,

przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci,

aby nie bawity sie zmywarka.

Konserwacja i czyszczenie urzadzenia nie moze by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Nalezy odpowiednio usuna¢ materiaty opakowania. Poniewaz wszystkie zmywarki marki BERG sa

testowane w fabryce, moze pojawic¢ sie odrobina wody we wnetrzu lub w wezach

zasilajacym/odprowadzajgcym wode.

Podczas instalacji nalezy zapobiegac zgigciu lub sptaszczeniu przewodu zasilajgcego.

Nie ingerowac w sterowniki urzadzenia.

Urzadzenie zawsze podtaczac¢ do przytaczy wodnych uzywajac nowych wezy przytaczeniowych,

stare weze nalezy usunac.

Nalezy upewnic sie, ze podtoga/dywan nie bedzie przeszkoda przy otwieraniu drzwi.

Nalezy uzywaé zmywarkiwytacznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zmywarka jest przeznaczona do uzytkowania wewnatrz domu.

Zmywarka nie jest przeznaczona do uzytkowania przemystowego. Jest przeznaczona do

uzytkowania w gospodarstwie domowym i podobnych przestrzennie i funkcjonalnie

wygladajacych pomieszczeniach.

Nie nalezy przetadowywa¢ zmywarki. Jest tam przestrzen wytgcznie dla 11 standardowych

kompletéw naczyn. Nie wolno uzywac naczyn nieprzeznaczonych do zmywarek. Jest to wazne w

kontekscie dobrych wynikéw i niskiego zuzycia energii.
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OCHRONA SRODOWISKA

Opakowanie i niektore czesci urzadzenia sa wykonane z materiatéw nadajacych sie do powtérnego
przetworzenia. Umieszczono na nich symbol recyklingu i informacje o typie materiatu. Przed
przystapieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy usunac opakowanie i pozby¢ sie go zgodnie z
przepisami.

OSTRZEZENIE!

Opakowanie moze byé niebezpieczne dla dzieci.

To urzadzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012 /19 /UE

dotyczaca Zuzytego Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego (VWEEE).

Materiaty nadajace sie do ponownego uzytku mozna oddac do lokalnego skupu odpadéw. Dodatkowe
informacje mozna uzyskac u lokalnych wtadz i w punktach utylizacji odpadéw.



Ztomowanie starego urzadzenia. Po zakorniczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwac niniejszego
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz nalezy go oddac¢ do punktu zbiérkiirecyklingu
urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie,
instrukcji obstugi lub opakowaniu. Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadaja sie do powtornego
uzycia zgodnie zich oznaczeniem. Dzieki powtérnemu uzyciu, wykorzystaniu materiatéw lub innym
formom wykorzystania zuzytych urzadzen wnosza Panstwo istotny wktad w ochrone naszego
srodowiska. Informacji o wtasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen udzieli Pahstwu
administracja gminna. Dziekujemy za Panstwa wkfad w ochrone srodowiska. Aby unikng¢ zagrozen,
do czasu transportu nalezy uniemozliwi¢ uzytkowanie urzadzenia. Nalezy odtaczy¢ wtyczke i obciac
kabel zasilajacy. Ponadto, nalezy uszkodzi¢ zamek w drzwiach.

NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
zdnia 11 wrzesnia 2015 .
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
* GIOS EZ0001618 *

WAZNE!
Aby méc uzyskaé najlepsze wyniki funkcjonowania zmywarki, nalezy przeczytac instrukcje przed
pierwszym uzyciem.

INSTRUKCJA MONTAZU

UWAGA!

Rura odptywowa i przytacze elektryczne powinny byé montowane przez osobe uprawniona.
Odtacz zasilanie przed montazem zmywarki w przeciwnym razie, moze nastapi¢ spiecie.

@ Przed instalacja Wymiary instalacyjne niszy
£ T
Wymaga_nla dotyczace umiejscowienia @ o Woyeta b g @
zmywarki: ———— sesiiscego ——
- Tytzmywarki powinien by¢ ustawiony w o rury wplywouc o
i odphywowe.

strone Sciany.

- Zmywarka posiada rure wpustowa i
odptywowa, ktére moga by¢ dogodnie
potaczone z prawej lub lewej strony.
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Ustaw zmywarke w wczesniej
przygotowanej wnece.
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@ Wymiary frontu ozdobnego
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@ Mocowanie maskujgcego frontu

Wiyczka w ksztatcie litery T.

2-4x26 drewniane $ruby /

A" ®0dkrec srube 25T 4x10
, @ ST 4x42 drewniane $ruby

drzwi zmywarki

Plyta maskujaca (2~5KG)

CR-V 4mm

@ Podtaczenie zrédta wody (zimnej)

Klucz imbusowy

@ Regulacja naciagu sprezyny drzwi

Po przytwierdzeniu frontu do zmywarki, prosze
otworzy¢ drzwiczki aby sprawdzi¢ wywazenie, czy
drzwiczki pozostaja na tym samym poziomie.

W przeciwnym razie dopasuj srubokretem
przekrecajac zgodnie z ruchem wskazowek zegara
lub przeciwnym kierunku.

Aby podtaczy¢ waz doprowadzania wody do kranu nalezy uzyé wkrecanego

ztacza 3 /4 cala. Upewnij sie ze jest szczelnie zakrgcony.

Jezeliwaz jest nowy lub nie byt uzywany przez dtuzszy czas, przeptucz waz by
pozby¢ sie zanieczyszczen. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zablokowania

doptywu wody i szkodzenia urzadzenia.

Podtaczenie zasilania

Upewnij sie ze gniazdko jest kompatybilne z wtyczka urzadzenia.

Gniazdko powinno posiadac¢ bolec uziemiajacy i powinno utrzymac
250V /10A, w przeciwnym razie moze nastapi¢ uszkodzenie lub wypadek.
Inne urzadzenie o wysokim poborze mocy ie moze byé podtaczone do tego

samego gniazdka co zmywarka.




@ Podtaczenie rury odptywowe;j

Podtacz waz odprowadzania wody do
odptywu, ktdrego srednica jest wigksza niz40 Hak weza spustowego
mm lub do syfonu. W obu przypadkach
upewnij sig, ze rura odptywowa jest dobrze
zacisnieta. WWysokos$¢ konca rury odptywowej
powinna wynosi¢ min. 400 mmimax. 1000
mm od podtogi.

Wskazéwka: Podtgczenie rury odptywowej
powinno by¢ dobrze zacisnigte

Max: 1000 mm

rura odphywows = --
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Min:40mm

@ Poziomowanie
Dozwolone nachylenie pod zmywarka wynosi 2 stopnie. Dopasuj wysoko$¢ poprzez
regulacje nozki i upewnij sie ze urzadzenie jest w poziomie.

tylne nozki

Dopasuj przednie nozki

A % A
U9 Dopasuj

Montaz cokotu.

Wskazowka:
| | Wymagana wysokos¢ listwy przypodtogowej
° powinna by¢ zgodna z zasada estetyki i
swobodnym zamykaniem i otwieraniem
drzwiczek.
&2 Front Prosze sprawdzi¢ sugerowana tabele jako
33 odniesienie
Wymiary (Zabudowana)
Numer Listwa
seryjny | Front przypodtogowa
= 1 708mm 75mm
:157, 2 698mm 85mm
é = W 3 688mm 95mm
S 2 4 678mm 105mm
- cokot 5 668mm 115mm
6 658mm 125mm
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1. Zamontujzmywarke we wnece przykrecajac - *
sruby.

2. Uzyj wkretdow do drewna St4x26 by przymocowac
zmywarke we wnece.

3. W16z 4 korki zaslepiajace w otworach wg.
schematu.

[

Instrukcja montazu folii

Producent zaleca zastosowanie folii ochronnej przeznaczonej do zabezpieczania blatéw kuchennych
w miejscach narazonych na dziatanie wysokich temperatur oraz wilgoci w okolicy zmywarki.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PANEL STERUJACY 6
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1. Wyswietlacz elektroniczny: wyswietla biezacy, pozostaty czas pracy, kody btedéw i pozostaty czas
op6znienia startu.

2. Przycisk op6znienia startu: przycisk ten pozwala na uruchomienie zmywarki na jakimkolwiek
ustawionym programie automatycznie z ustawionym opéznieniem do 24 h.

3. Przycisk funkcji dodatkowej: przycisk ten pozwala na uruchomienie dodatkowej funkcji "3w1". Po
uruchomieniu diody nr 8, 9i 10 btyskaja.

4. \Wskaznik pojemnika na sél: dioda wskaznika zaswieci sie, gdy sél w pojemniku nalezy uzupetnic.

5. Przycisk wyboru programu/przycisk blokady: przycisk ten pozwala wybrac zadany program. Aby
uaktywni¢ blokade nalezy przycisnac przycisk i przytrzymac przez 3 sekundy a komunikat "LO"
wyswietli sie na wyswietlaczu elektronicznym 6 razy.
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6. Wskaznik 3w 1: dioda w wskaznika zaswieci sie gdy zostanie wybrana ta funkcja.

7. Wskaznik swietlny wybranego programu: po wyborze programu zmywania odpowiednia dioda
zaswieci sie.

8. Wytacznik gtéwny: nacisnac¢ przycisk aby wiaczy¢ lub wytaczyé zmywarke.

9. Wskaznik gérnego kosza: zaswieci sie, gdy gérne ramie myjace jest uruchomione.

10. Wskaznik dolnego kosza: zaswieci sie, gdy dolne ramie myjace jest uruchomione.

11. Wskaznik napetnienia pojemnika nabtyszczacza: zaswieci sie, gdy pojemnik wymaga
uzupetnienia.

CHARAKTERYSTYKA ZMYWARKI

Rzut z przodu

1 Kosz gérny,

2 Ramiona myjace kosza gérnego i dolnego,
3 Kosz dalny,

4 Zmigkczacz wody,

5 Filtry,

6 Pojemnik na detergent,

7 Pojemnik na nabtyszczacz,

8 Trzeci kosz/szuflada na sztucce,

9. Info Light.

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Zanim uruchomiona zostanie zmywarka pierwszy raz nalezy:
A. Ustawi¢ zmiekczacz wody.

B. Napetni¢ sola pojemnik zmiekczacza wody.

C. Napetni¢ zbiornik nabtyszczacza.

D. Whtozy¢ detergent do pojemnika detergentu.

A. USTAWIENIE ZMIEKCZACZA WODY

Znaczenie odwapniania wody

Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje miekkiej wody (z niska zawartoscia wapnia). W przeciwnym
razie na naczyniach i wewnatrz urzadzenia pozostajg biate pozostatosci kamienia. Ma to negatywny
wptyw na jakoS¢ mycia, suszenia i nabtyszczania. Kiedy woda przeptywa przez uktad zmiekczania, jony
odpowiadajace za twardosc wody sa usuwane, a woda jest odpowiednio miekka, aby uzyskac
najlepsze wyniki mycia. W zaleznosci od stopnia twardosci wody zasilajacej, jony odpowiadajace za
twardos¢ wody gromadza sie szybko wewnatrz uktadu zmiekczania. Dlatego uktad zmigkczania musi
by¢ odswiezany, aby dziatat z taka sama wydajnoscia takze podczas kolejnego mycia. W tym celu
stosuje sie s6l do zmywarki.

Zmiekczacz wody nalezy ustawi¢ stosownie do twardosci wody, ktéra jest dostarczana w Panstwa
miejscu zamieszkania. Lokalny dostawca wody moze podac¢ informacje o twardosci wody
dostarczanejdo domuw ktérym zamontowana jest zmywarka.



Ustawienie zmiekczacza

lloé¢ dozowanej soli mozna ustawi¢ od HO do H7.

Sél nie jest wymagana przy ustawieniu HO.

1. Ustal twardos¢ wody. Informacije ta pozyskasz od lokalnego dostawcy wody.

2. Wartosci do ustawienia wraz z twardoscia wody podane sa w ponizszej tabeli.

3. Otworzyé drzwi zmywarki.

4, \Wtaczy¢ zmywarke przyciskiem 8 na panelu sterujgcym.

5. Wecisnac¢ i przytrzymac przycisk " 0-24H" i nastepnie przycisna¢ i przytrzymac przycisk "Program”
na 5 sekund. Dzwonek raz zadzwoni i litera H zacznie btyska¢ na wyswietlaczu elektronicznym
(ustawienie fabryczne jest H4).

Aby zmienié ustawienie:

1. Nacisna¢ przycisk "0-24H". Za kazdym nacisnieciem przycisku, warto$¢ nastawy wzrasta o 1
poziomi, gdy poziom H7 zostanie osiagniety, nastepne przycisniecie spowoduje przeskok do nastawy
HO (s6l niewymagana).

2. Nacisna¢ przycisk " Program ". Wybrana nastawa zostanie zapamietana w systemie.

Aby uzyskac¢ informacje o twardosci wody w sieci, nalezy skontaktowac sie ze swoim lokalnym
dostawca wody.

Tabela twardosci wody i nastaw zmiekczacza w zmywarce.

twardoéé wody Nadstawa na

T e L e
"""
910 | miekka | 1.2-14 | H1 o
e e T e T .
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R S e
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B. ZALADUNEK SOLI DO ZMIEKCZACZA

Zawsze nalezy uzywac soli do zmywarek. Zalecamy stosowanie soli zmiekczajacej w postaci
drobnoziarnistejlub w proszku.Nie wsypywac soli kuchennejdo zmywarki. Dziatanie dozownika soli
moze z czasem pogorszyc sie. Po uruchomieniu zmywarki dozownik soli wypetnia sie woda. Dlatego
nalezy nasypac sol zmiekczajaca przed uruchomieniem zmywarki. Dzigki temu wyptywajaca sol bedzie
natychmiast wymyta podczas programu mycia. Pojemnik na sol jest zlokalizowany ponizej dolnego
koszai powinien by¢ napetniany nastepujaco:
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A. Usunac dolny kosz, nastepnie odkreci¢ i wyjac¢ nakretke pojemnika nasél [1].

B. Jezeli pojemnik jest napetniany po raz pierwszy, nalezy nala¢ okoto 500 mlwody [2].

C. Przyuzyciu lejka (nie zawartego w komplecie) wsypac Ok. 1.2k g soli do pojemnika. Moze zdarzy¢
sie, ze podczas nasypywania soli, wyptynie troche wody - jest to normalne.

D. Ostroznie nakreci¢ nakretke na pojemnik na sol.

E. Zazwyczaj po 2-6 dniach dioda wskaznika zmiekczacza zgasnie.

S =

UWAGA!

Uzywac wytacznie soli przeznaczonejdo zmywarek. Wszystkie inne rodzaje soli nie przeznaczone;j
specjalnie do uzycia w zmywarkach a zwtaszcza sél kuchenna, uszkodza zmiekczacz wody. W
przypadku uszkodzen spowodowanych przez uzycie niewtasciwej soli producent zrzeka sie
odpowiedzialnosciw ramach warunkéw gwarancyjnych.

Nalezy wypetni¢ zmiekczacz wody sola przed uruchomieniem ktéregokolwiek z petnych programow
myjacych w zmywarce. Jesli bezposrednio po nasypaniu soli nie beda zmywane zadne naczynia,
wigczyc¢ krotki program mycia przy pustej zmywarce w celu uniknigcia uszkodzenia (aby zapobiec
korozji) zmywarki na skutek wysypania sie soli podczas napetniania dozownika.

UWAGA!

1. Sélw pojemniku musi byé uzupetniona jak tylko zaswieci sie dioda wskaznika soli . Nawet jesli
pojemnik zostanie w petni napetniony, dioda wskaznika moze nadal $wieci¢ do czasu petnego
rozpuszczenia sie soliw zmiekczaczu.

2. Jezeli s6l rozsypata sie podczas tadowania, uruchomienie programu myjacego pozwoli na
oczyszczenie zmywarki z pozostatosci soli.

C. ZALADUNEK SRODKA DO NABLYSZCZANIA

Srodek nablyszczajacy stosuje sie w celu unikniecia powstania biatych kropli wody, plam kamienia,
biatych zaciekdw, ktére moga powstac na naczyniach, jak réwniez w celu poprawy jakosci procesu
suszenia. W przeciwienstwie do powszechnego przekonania, stuzy nie tylko do uzyskania
btyszczacych naczyn, ale réwniez dla przeprowadzenia dostatecznego suszenia naczyn. Ztego
powodu nalezy zwracac¢ uwage czy w dozowniku znajduje sie wystarczajaca ilos¢ srodka
nabtyszczajacego przeznaczonego do uzycia w zmywarkach domowych.

Jeslikontrolka srodka nabtyszczajgcego na panelu sterowania zaswieci sie, nalezy napetni¢ dozownik
srodkiem nabtyszczajgcym.

OSTRZEZENIE!

Stosowac wytacznie srodki nabtyszczajace przeznaczone do zmywarek domowych. Pozostatosci
srodka nabtyszczajacego rozlane przy przepetnieniu beda powodowac tworzenie sie duzejilosci piany,
atym samym beda zmniejszac¢ jako$¢ mycia, dlatego nalezy wytrzeé¢ rozlany srodek nabtyszczajacy
sciereczka. Nigdy nie napetnia¢ pojemnika innymi substancjami (np. ptynem do czyszczenia
zmywarek, ptynnymi detergentami). Moze spowodowac to uszkodzenie urzadzenia.
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Kiedy uzupetnié¢ pojemnik nabtyszczacza

llos¢ srodka nabtyszczajacego mozna precyzyjnie okresli¢ na podstawie koloru wskaznika "D"
potozonego obok nakretki. Gdy pojemnik nabtyszczacza jest w petni uzupetniony, caty wskaznik bedzie
ciemny. Przy ubywaniu srodka nabtyszczajacego rozmiar ciemnej kropki bedzie sie zmniejszat. Nie
nalezy dopusci¢ do zmniejszenia sig ilosci sSrodka nabtyszczajacego ponizej 1 / 4 objetosci catkowitej.

Ponizej zilustrowana jest zmiana wskaznika D podczas ubywania srodka do nabtyszczania w
zmywarce.

D (wskaznik nabtyszczacza)

@® Peten r e 56%
® 3/4 —=— M ] 4y
=
© 1 /4 -uzupetni¢! | a —
O Pusty

NABLYSZCZACZ

1. Aby otworzy¢ pojemnik przekre¢ nakretke do pozycji "otwarte" (wlewo)izdejmijja.
2.Nalewac srodek do nabtyszczania do $rodka powolii ostroznie aby nie przelac.
3. Zatozy¢ nakretke pojemnika i zamknac jg przekrecajac do pozycji "zamknigte" (w prawo).

Ta zmywarka jest zaprojektowana tak, aby mozna byto uzywac srodka do nabtyszczania. Pojemnik
nabtyszczacza jest potozony na drzwiach zmywarki tuz obok pojemnika na detergent. Objetosé
pojemnika wynosiok. 140 ml.

Regulacja ustawien nabtyszczacza

Nabtyszczacz posiada od 4 do 6 poziomoéw ustawien w zaleznosci od modelu. Ustawienie fabryczne
dla srodka nabtyszczajacego to pozycja 5, ale nalezy rozpocza¢ zmywanie zawsze z nastawa na
poziomie 4. Jezeli po myciu na naczyniach pozostana plamy wody, to nalezy zwigkszy¢ ustawienie do
poziomunr 5.

UWAGA! Nalezy ustawi¢ wyzsza pozycje regulatora jesli po myciu na naczyniach pozostaja plamy
wody. Jesli po przetarciu reka na naczyniach pozostaja niebieskie plamy, nalezy ustawic¢ nizsza
pozycje regulatora.

Ustaw dzwignie
(nabtyszczanie i suszenie)
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D. FUNKCJE DETERGENTU

Stosowac detergent przeznaczony do zmywarek domowych.

Na rynku mozna znalez¢ detergent w proszku, zelu i tabletkach, ktére sa przeznaczone do zmywarek
domowych.

Detergent nalezy umiesci¢ w dozowniku przed uruchomieniem zmywarki. Przechowywac detergenty
w chtodnym i suchym miejscu, poza zasiggiem dzieci.

Nie przepetnia¢ dozownika detergentu; w przeciwnym razie moga powstac rysy na szklankach i
detergent moze nie rozpuscic sie catkowicie.

UWAGA!

Informacje o detergentach dla kazdego programu sa dostepne w rozdziale ,Opis programoéw
zmywarki”. Nalezy pamietac, ze w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i twardosci wody, mozliwe sa
réznice w stopniu umycia naczyn przy okreslonych ilosciach detergentéw. Jesli potrzebuja Paristwo
wiecej informacji na temat stosowanego detergentu, nalezy skontaktowac sie bezposrednio zjego
producentem.

DETERGENTY

Istnieja 3 rodzaje detergentow:

1. detergenty z fosforanamiichlorem;

2. detergenty z fosforanamiibez chloru;
3. detergenty bez fosforanéw ibez chloru;

Zwyczajowo nowe, sproszkowane detergenty sa bez fosforanéw. Funkcja zmiekczania wody
fosforanu nie jest wykorzystana. W takim przypadku zalecane jest napetnienie sola pojemnika na sal,
nawet gdy twardos¢ wody jest tylko 6dH.

Jezeli detergent bez fosforanéw byt uzywany wraz z twarda woda, wtedy czesto pojawiaja sie biate
smuginatalerzachiszkle. W takim przypadku nalezy doda¢ wiecej detergentu, aby osiagnac lepsze
rezultaty zmywania. Detergenty bez chloru jedynie nieznacznie wybielaja. Silne zabrudzenia nie beda
wtedy usuwane catkowicie. W takim przypadku nalezy wybrac¢ inny program z wyzsza temperatura.

Uzycie detergentéw w tabletkach ,3w 1"

Porady ogélne:

1. Przed uzyciem tych produktéw nalezy najpierw sprawdzi¢ czy twardos¢ wody w sieci zasilajacej
pozwala na stosowanie ich winstrukcjach producenta detergentéw (na opakowaniu);

2. Produkty te moga by¢ stosowane wytgcznie zgodnie z zaleceniami producenta detergentow;

3. Jezeli napotka sie problemy przy pierwszym uzyciu tabletek "3 w 1" nalezy sie kontaktowac z
producentem tych tabletek(dane kontaktowe sag na opakowaniu);

Tabletki te sa to produkty, w ktérych potaczono detergent z nabtyszczaczem i sola do zmiekczania
wody. Przed uzyciem tabletek nalezy sprawdzi¢ twardos$é wody u dostawcy wody i sprawdzi¢ czy jest
zgodnosé z zaleceniami producenta detergentu (na opakowaniu produktu).

Porada specjalna:

Podczas uzytkowania produktéw 3 w 1, srodek do nabtyszczania i sél do zmywarki moze okazac sie
zbedna. Mozna wybra¢ najnizsze mozliwe ustawienie dla twardosci wody i sprawdzi¢ rezultaty
zmywania. Jezeli okaza sie dobre mozna nie stosowac ww. srodkéw. Jezeli sg zastrzezenia co do
jakoscizmywania, nalezy powréci¢ do stosowania w odpowiednio nizszym dozowaniu dodatkowych
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Aby uruchomié funkcje "3 w 1" nalezy:

1. Wtaczy¢ zmywarke przyciskiem On-Off i nacisnac¢ przycisk do czasu zabtysniecia wskaznika. Q

2. Cyklzmywania "3 w 1" bedzie dostepny po nacisnieciu przycisku start/pauza, a wskaznik bedzie
sie Swiecit.

UWAGA! cykl zmywania "3 w 1" jest funkcja dodatkowa, nalezy uzywacg jej zinnymi podstawowymi
programamizmywania- Intensive, Eco, czy Light.

Skasowanie funkcji "3 w 1":

Nalezy wykona¢ czynnosci zgodnie z instrukcjami "skasowania programu uruchomionego”. Po decyzji
o przetaczeniu sie na standardowe detergenty zalecane sa nastepujace czynnosci:

A) Uzupeti¢ pojemniki na sél oraz na $rodek do nabtyszczania;

B) Ustawi¢ nastawe twardosci wody na najwyzsza i uruchomic¢ zmywarke na 3 normalne cykle bez
zatadunku.

C) Ponownie ustawi¢ nastawe twardosci wody na poziom zgodny z warunkami dla wody w tym
regionie (wiecejwskazowek w jednym zwczesniejszych rozdziatow niniejszejinstrukciji).

ZALADUNEK KOSZY ZMYWARKI

Dla najlepszego dziatania zmywarki nalezy dziata¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami. Cechyiwyglad
koszy na naczynia i kosza na sztuéce moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Ostrzezenie przed lub po zatadunku koszy zmywarki

Zeskrobac¢ wieksze kawatki pozostatego jedzenia. Nie jest konieczne optukiwanie naczyn pod biezaca
woda. Nalezy umiesci¢ naczynia w koszach w nastepujacy sposoéb:

1.Przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki, patelnie, itp. ustawia¢ do gory dnem.

2.0bte przedmioty, lub zwgtebieniem, powinny by¢ ustawione skosnie, tak aby woda mogta sptywac.
3.Naczynia musza by¢ utozone bezpiecznie aby nie przewracity sie i aby nie przeszkadzaty ramionom
myjacym podczas procesu zmywania.

4. Bardzo mate przedmioty nie powinny by¢é myte w zmywarce, poniewaz moga one wypasc¢ z kosza.

Wyjmowanie naczyni
Aby zapobiec kapaniu wody z gérnego kosza na dolny, zalecane jest by w pierwszej kolejnosci wyjac
naczynia zdolnego kosza, a nastepnie zgoérnego kosza.

Gérny kosz

Gorny kosz jest przeznaczony do wktadania delikatnych i kruchych naczyn takich jak szklanki, kubkii
filizanki, spodki, jak i talerzyki, mate miseczkii ptytkie patelnie (o ile nie sa one bardzo brudne). Pozycja
tych naczyn powinna byc¢ taka aby nie przesunety sie one pod sita wody.

GORNY KOSZ
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Ustawianie gornego kosza

Istnieje mozliwos¢ wyregulowania wysokosci aby zapewni¢ wiecej miejsca na wyzsze naczynia w
koszu gérnym. Dostepna wysokos$é gérnego kosza moze byé regulowana poprzez wsuniecie rolek
gérnego kosza na jeden zdwadch poziomoéw prowadnic. Dtugie przedmioty takie jak sztuéce do
serwowania, naczynia do satatek, czy noze powinny by¢ potozone na péteczce tak, aby nie
przeszkadzaty w obrotach ramiona myjacego. Pétka moze by¢ ztozona lub usunieta gdy nie jest
uzywana.

1 1 \l 2
Zatadunek dolnego kosza

Zalecane jest aby umieszczac duze przedmioty, ktére sa najtrudniejsze do czyszczenia w dolnym
koszu:

—» garnki, patelnie, pokrywki, pateryiwazytak, jak pokazano ponizejna rysunku.

—» Nalezy umieszcza¢ pokrywki po bokach kosza w celu unikniecia zablokowania obracania sie
goérnego ramienia zmywajacego.

— Garnki, wazyitp. musza by¢ umieszczone zawsze do géry dnem.

— Duze garnki powinny by¢ umieszczone pod skosem aby woda z nich sptyneta.

—» Dolny kosz posiada sktadane na ptasko stojaki, tak aby mozna byto zatadowac wieksze naczynia
lubwiekszaichilosé.

Gérny kosz
Typ : Naczynie
C : Spodek
"TE 77 Miskadeserowa
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Sktadane stojaki zbudowane sag zdwaéch czesci,
ktoére znajduja sie w dolnym koszu zmywarkii sg
przeznaczone do tatwiejszego umieszczania
duzych naczyn takich jak garnki, patelnie itp.

W zaleznosci od potrzeb kazda cze$¢ moze byé
ztozona osobno, lub razem jezeli jest potrzebna
wieksza przestrzen.

Stojaki te uzywane sa poprzezich ztozenie lub
podniesienie do gory.
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Trzeci kosz - szuflada na sztuéce

Umieszczac sztuéce w szufladzie jak pokazano na ponizszym rysunku. Sztuéce powinny by¢ tak
potozone, aby woda sptywata z nich swobodnie. Szuflada na sztuéce sktada sig zdwoch czesci, a
kazda z nich jest modyfikowalna. Mozna podnies¢ jedna lub obie czesci aby zwiekszy¢ przestrzen na
duze naczynia w gérnym koszu.
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Zastrzezenia co do zmywania w zmywarce z uzyciem 3 kosza.
Nastepujace przedmioty nie s przeznaczone do zmywania w zmywarce:

—» Sztucéce z uchwytami drewnianymi, porcelanowymi czy z masy pertowej.
— Plastykowe przedmioty nie odporne na wysokie temperatury.

—» Uzywane i poklejone sztu¢ce nieodporne na wysokie temperatury.

—» Zapakowane czy powigzane ze soba naczynia lub sztucéce.

—» Przedmioty z cyny lub miedzi.

—» Szklanki krysztatowe.

—» Stalowe przedmioty ulegajace korozji.

—» Drewniane potmiski.

— Przedmioty wykonane z witkien syntetycznych.

OSTRZEZENIE! Nie nalezy umieszczaé diugich przedmiotow, ktore wystaja z kosza do dna.
Ograniczenie zastosowania

— Pewne rodzaje szklanek moga sta¢ sie matowe po duzej ilosci cykli myjacych.
— Srebrne i aluminiowe czesci moge mie¢ tendencje do przebarwienia podczas mycia.
—» Szkliwione przedmioty moga blaknag, jezeli sie je czesto myje.

UWAGA! Nie nalezy wktadaé do zmywarki przedmiotéw zanieczyszczonych pytlem papierosowym,
woskiem ze Swiec, lakierem lub farba. Przy zakupie nowych naczyn nalezy upewni¢ sie, ze mozna je
my¢ w zmywarce.

UWAGA! Nie nalezy przetadowywaé zmywarki. W tej zmywarce jest miejsce wytacznie na 11
kompletéw naczyn. Nie wolno myé naczyn nie przystosowanych do mycia w zmywarkach. Jest to
wazne ze wzgledow zuzycia energii i wody i w celu zapewnienia dobrych rezultatéw zmywania.

Zatadunek sztuécow i naczyn
Przed zatadunkiem naczyn nalezy: usunac z patelni duze pozostatosci przypalonego jedzenia.
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Podczas zatadunku sztuécéw i naczyi nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

—» Naczynia i sztu¢ce nie moga utrudnia¢ rotacji ramion myjacych.
—» Tak tadowac puste przedmioty - jak kubki, szklanki i patelnie - dnem do dotu, aby woda nie
zbierata sie w wolnych przestrzeniach.
— Naczynia i sztu¢ce nie moga lezec¢ jedne na drugich lub jej przykrywac.
® Aby uniknac¢ uszkodzenia szklanek, nie mozna ich ustawiac¢ tak aby dotykaty sie.
® } adowac najwieksze naczynia, ktdre sa najtrudniejsze do umycia w dolnym koszu.
® (Gorny kosz jest przeznaczony do wktadania delikatnych i kruchych naczyn takich ja szklanki,
kubki i filizanki.

UWAGA!

Noze o dtugich ostrzach utozone ostrzami do gory stanowia powazne niebezpieczenstwo!

Dtugie i ostre przedmioty, takie jak noze do wykrawania, musza by¢ uktadane w pozycji poziomej
ostrzem do dotu w gornym koszu.

Uszkodzenie wyroboéw szklanych i innych naczyn

Mozliwe przyczyny:

—» Rodzaj szkta lub procesu produkcyjnego. Sktad chemiczny detergentu
—» Temperatura wody i czas trwania programu zmywajacego.

Proponowane srodki zaradcze:

—» Uzywac wyrobow szklanych i naczyn, ktére zostaty oznakowane przez producenta jako
przeznaczone do zmywarek.

—» Uzywac tagodnych detergentéw odpowiednich do uzywanych naczyn. Jezeli jest to niezbedne
nalezy zapoznac sie z parametrami technicznymi przygotowanymi przez producenta
detergentow.

—» \Wybra¢ program z nizsza temperatura.

—» Aby zapobiega¢ uszkodzeniom, nalezy wyjmowac wyroby szklane i sztu¢ce od razu po
zakonczeniu programu zmywajacego.

Koniec zmywania

Kiedy zakonczy sie program zmywajacy, alarm dzwiekowy rozlegnie sie 6 razyiwytaczy sie. Nalezy
wytgczy¢ zmywarke przyciskiem On/off, zamknaé¢ doptyw wody i otworzy¢ drzwi. Nalezy odczekac
kilka minut przez roztadunkiem zmywarki aby unikna¢ kontaktu z naczyniami, ktére nadal sa gorace i
bardziej podatne na uszkodzenia. Naczynia w tym czasie réwniez podeschna.
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OPIS PROGRAMOW ZMYWARKI

Tabela z programami do zmywania
. Deter‘gent Czas i Zuzyme i Zuzycie
Opis programu  :  wstepny pr‘ogr‘amu ' energii : wody
: zasadnlczy (minuty) : H

: Informacja o
Program :  wybranym programie
: Mycie wstepne : : :

DIa najciezej zabrudzonych o : : :

E naczyn takich jak: garnki, My%e {g’fwne “310 C]. 3/16 : 185 : 1380 :
! patelnie, rondle i naczynia f piuxiwanie : : : D14

: : 0 ¢ (lub 3w1
Intensive : 0czekujace przez jakis 0 PE?UK'\N.B”'EE : flub Sw)
: czas na mycie i Opfukiwanie gorace
: Suszenie

................ o

Dla mycia naczyn : : : H :

a i normalnie zabrudzonych | Mycie wstepne_ ; 3/16 :
. takich jak: garnki, talerze, Mycie gtéwne [44 C): : 238 : 0,804 g

(*En60436) : + szklanki i lekko zabrudzone : Optukiwanie gorace 5 (lub 3w1) : :
Program patelnle Standardowy cykl ; Suszenie :

standar‘dowy dzienny zmywania.

Lekki program zmywania

: dla najbardziej delikatnych :  Mycie wstepne, E : : :
: naczyn, ktére sa wrazliwe : Mycie gtowne [45 C] 3/15 i 443 0.730 1.5

' na wysokie temperatury. Optukiwanie Elub 3w1)
Light (Uruchomi¢ program  : Optukiwanie gorace E
bezzwtocznie po uzyciu Suszenie :
: naczyn) : : :
":’ Do lekko i normalnie M I\/Iy(:l;a wstepgwg o : : :
zabrudzonych talerzy Oy?ig owne ( ]: 3/15 i 60 :0850 : 87
. ipatelni kazdego dnia. : ptukiwanie gorace . : .
60m : : Suszenie :

Krotki program dla

lekko zabrudzonych Mycie gtéwne (45°C)
naczyn, ktore nie ¢ Optukiwanie gorace : 15 i 40 : 0.850 : 5.8
wymagaja suszenia. :

Do optukania naczyn, ) : : : :
\ ktorych mycie planowane :  Mycie wstgpne / =) 10,010 ¢ 3,3
jest pézniej. : H H : H
Pre-Rinse

EN B0436: ten program jest cyklem testowym Informacje dotyczace testu poréwnywalnosci

zgodnie z norma ENB0436, jak nastepuje:

— Pojemnosé: 11 kompletéw naczyn

—» Ustawienie gérnego kosza: dolna pozycja

—» Ustawienie srodka do nabtyszczania: 6 (lub 4 w przypadku dozownika o czterech
ustawieniach)
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\Wtaczenie urzadzenia

Rozpoczecie procesu zmywania:

1.Wyciagnac dolnyigérny kosz, zatadowac naczyniai wepchnac kosze zpowrotem. Zalecane jest
aby w pierwszej kolejnosci zatadowac dolny kosz, a nastepnie gérny (patrz rozdziat:" Zatadunek koszy
zmywarki"). Wla¢/wiozy¢ detergent (patrz rozdziat: "Przed pierwszym uzyciem").

2. Podtaczy¢ zmywarke do zasilania poprzez wtozenie wtyczki przewodu zasilajacego do gniazdka
zasilajacego w scianie. Zasilenie powinno mie¢ parametry: napiecie 220-240V, czestotliwosé 50 Hz,
a przytacze zasilajace powinno by¢ zabezpieczone bezpiecznikiem 12 A. Upewnic¢ sie, ze zawor
przytacza wodnego jest otwarty w petni. Zamkna¢ drzwi zmywarki, wcisna¢ przycisk On /Off.
Nastepnie przyciskiem Program wybraé rodzaj programu zmywania (patrz rozdziat: "Opis
programow zmywarki").

UWAGA\! Przy prawidtowym zamykaniu drzwi mozna ustyszec kliknieé.
Gdy zakonczy sie zmywanie zmywarke wytacza sie poprzez nacisniecie przycisku On /Off.

Zmiana programu.

UWAGA! Cykl zmywania, ktéry trwa moze byé zmieniony jedynie, gdy czas jego trwania jest krétki.
W przeciwnym wypadku detergent zostat juz wykorzystany, a urzadzenie mogto juz wypompowac
wode myjaca. W takim razie nalezy uzupetnic detergent (patrz dziat:"Funkcje detergentu").

Nacisnij przycisk On/0Off aby skasowac program i wtacz zmywarke ponownie, nastepnie mozna
zmieni¢ program na pozadany.

Uwaga: Jezeli zostang otwarte drzwi podczas mycia, to zmywarka zatrzyma sie i wtaczy alarm
dzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawi sie kod E1. Po zamknieciu drzwi urzadzenie wiaczy sie po 10
sekundach.

Wskazniki 6 programéw pokazuja status biezacy zmywarki:
a) jeden ze wskaznikow Swieci sie Swiattem ciggtym —> cykl zmywania w trakcie
b) jeden ze wskaznikéw Swieci sie Swiattem btyskajacym —> pauza w cyklu zmywania

UWAGA\! jezeli wszystkie wskazniki zaczynaja btyskaé, to wskazuje to na awarie zmywarki. Przed
kontaktem z serwisem nalezy wytaczy¢ zmywarke z zasilania i odtaczy¢ doptyw wody.

Doktadanie naczyn

Zapomniane naczynie moze by¢ dodane przez otwarciem sig dozownika detergentu.

1 Uchyli¢ ostroznie drzwi aby zatrzymac mycie.

2 Jak tylko ramiona myjace zatrzymaja sie, mozna otworzy¢ drzwi zmywarki catkowicie.
3 Doda¢ zapomniane naczynie do zmywarki.

4 Zamknac¢ drzwi, a zmywarka ruszy ponownie po 10 sekundach.

OSTRZEZENIE!

Otwieranie drzwi zmywarki podczas zmywania jest niebezpieczne, poniewaz gorgca woda moze
spowodowac oparzenia.

Wytacz zmywarke.

Na wyswietlaczu pokaza sie znaki:
programu.

1. Nalezy wytaczy¢ zmywarke uzywajac przycisku On /Off.
2. Zamknac¢ zawor wody.

i alarm zadzwoni 6 razy wytacznie w przypadku zakonczenia
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Otworzy¢ ostroznie drzwi. Podczas otwierania drzwi goraca para bedzie sie wydobywac ze
zmywarki!

Gorace naczynia sg wrazliwe na uderzenia. Dlatego tez naczynia powinny mie¢ mozliwos¢ ostygniecia
przez ok. 15 minut zanim zacznie sie je wyjmowac z urzadzenia.

Nalezy zatem otworzy¢ drzwi zmywarki, pozostawic je uchylone i poczekac kilka minut zanim wyjmie
sig naczynia.

Dziekitemu naczynia schtodza sie i lepiejwyschna.

Roztadunek zmywarki

Zmywarka jest wilgotna w srodku i jest to zjawisko naturalne.

Oproznijnajpierw dolny kosz, a nastepnie gorny. Zapobiegnie to kapaniu wody z gérnego kosza na
naczynia w dolnym koszu.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

System filtrujacy
Przeznaczeniem systemu filtrujacego jest zapobieganie dostania sie do pompy duzych
pozostatosci po jedzeniu i innych rozmaitosci. Odpady te moga po pewnym czasie zatkac filtr.

System filtracji sktada sie zfiltra zgrubnego, zfiltra ptaskiego (filtr
gtéwny) i zmikro filtra (filtr doktadny).

1. Filtr ptaski

Jedzenie i pozostatosci beda wychwycone przezfiltr i specjalng
dysze na dolnym ramieniu myjacym.

2. Filtr zgrubny

Duze pozostatosci takie jak kosci i szkto, ktére mogtyby zatkac
odptyw beda przechwycone przez filtr zgrubny. Aby usunaé
przedmioty z tego filtra nalezy delikatnie $cisna¢ skrzydetka na
gorze tego filtra i podniesé go do gory.

3. Mikro filtr

Filtr ten zatrzymuje brud i resztki jedzenia z obszaru misy i
zapobiega ponownemu rozprowadzeniu po naczyniach w trakcie
mycia.

- Nalezy za kazdym razem sprawdzac filtry czy nie ma elementow
blokujacych filtr.

- Aby wyjac¢ caty system filtracyjny nalezy odkrecic filtr zgrubny.
Nalezy usunac¢ wszystkie zabrudzenia i przeptuka¢ pod biezaca
woda.

Krok 1- odkrecié¢ filtr zgrubny
i podnies¢ go.
Krok 2 - podniesc filtr ptaski.




UWAGA! Jezeliwykona sie czynnogci w sekwencjiod 1 do 2 - uktad filtrujgcy bedzie zdemontowany;
aby go zainstalowac z powrotem nalezy zmieni¢ sekwencje na odwrotna.

System filtréw

Najlepsza wydajnosc i wyniki sg osiagane przy uzytkowaniu czystego systemu filtréw. Filtry efektywnie
oczyszczajg wode myjaca z czasteczek jedzenia, co pozwala na recyrkulacje wody w cyklu zmywania.
Z tego powodu po kazdym cyklu zmywania nalezy wyczyscic filtry z wiekszych czastek zywnosci
poprzezich przeptukanie pod biezaca woda.

Aby usuna¢ system filtrujacy nalezy pociagnac do géry za raczke. Caty system filtrujacy powinien byé
czyszczony raz w tygodniu.

W celu wyczyszczenia filtra zgrubnego i mikro filtra nalezy uzyé szczoteczki. Nastepnie po
wyczyszczeniu caty zestaw filtrujgcy wktadamy do jego gniazda jak pokazano na rysunkach powyzej.
Nalezy odpowiednio wcisng¢ zestaw filtrujgcy na miejsce. Nie wolno uzywac zmywarki bez systemu
filtrujacego. Niewtasciwa wymiana filtrow moze spowodowac ograniczenie poziomu sprawnosci
urzadzenia i uszkodzi¢ naczynia i przybory.

OSTRZEZENIE!

Nigdy nie nalezy wtacza¢ zmywarki bez zamontowanych filtréw.
Podczas czyszczenia filtréow nie wolno nimi stukaé. W przeciwnym wypadku filtry moga sie pokrzywic i
poziom skutecznosci zmywania zmniejszy sie radykalnie.

Czyszczenie ramion myjgcych

Konieczne jest regularnie czysci¢ ramiona myjace z
chemikaliéw, ktére moga zablokowac dysze i tozyska ramion
myjacych. Aby wyja¢ ramiona myjace wykrec¢ je w kierunku
zgodnym z kierunkiem zegara. Umy¢ ramiona w cieptej wodzie z
mydtem i uzy¢ delikatnej szczotki do wyczyszczenia dysz.
Zamontowac ramiona z powrotem po ich doktadnym optukaniu.

Dbanie o zmywarke
—» Aby umyc panel sterujacy, nalezy uzyc lekko zwilzonej szmatki i
wytrzec panel do sucha.
. —» Aby wyczyscic¢ zewnetrzna strone, uzyj dobrego wosku do
polerowania.
—» Nigdy nie uzywaj ostrych przedmiotéw, szorujacych lub ostrych
l srodkoéw czyszczacych na ktorej kolwiek czesci zmywark

Chroni¢ przed zamarznieciem

Jesli zmywarka jest umieszczona w nieogrzewanym miejscu podczas zimy, nalezy poprosi¢ serwis
techniczny o:

1. Odtaczenie zmywarki od zasilania elektrycznego.

2. Zamkniecie zaworu zasilajgcego w wode i odtaczenie zmywarki od przytacza wodnego.

3. Pozbycie sie wody z weza zasilajgcego i zaworu wodnego.

4. Podtaczenie ponowne weza zasilajgcego do zaworu wodnego.

5. Usuniecie filtréw i za pomoca gabki usuniecie wody za spodu zmywarki.

Czyszczenie drzwi

Aby wyczysci¢ krawedz wokaét drzwi nalezy uzywac wytacznie miekkiej, cieptejiwilgotnejszmatki. Aby
zapobiec przedostaniu sie wody do zamka drzwi i przedziatu elektronicznego nie wolno uzywac
srodkow czystosciw aerozolu.

Nigdy nie uzywac szorstkich srodkéw czyszczacych lub szorujgacych podktadek na zewnetrznych
powierzchniach zmywarki, poniewaz moga one zadrapac czyszczona powierzchnig. Réwniez pewne
rodzaje papieru kuchennego moga spowodowac zarysowania tej powierzchni.
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OSTRZEZENIE!

Nigdy nie uzywa¢ srodkéw czyszczacych w aerozolu do czyszczenia panelu sterujacego w drzwiach
poniewaz mozna uszkodzi¢ zamek i komponenty elektroniczne!

Nie dozwolone jest uzycie Sciernych srodkéw czyszczacych czy niektérych recznikéw papierowych,
poniewaz istnieje ryzyko porysowania czy pozostawienia plam na powierzchni stali nierdzewnej.

Jak utrzymac zmywarke w dobrym stanie
Po kazdym zmywaniu, nalezy zamkna¢ zawor napetniajacy i pozostawi¢ drzwi lekko uchylone, aby
przewietrzy¢ zmywarke - a wilgo¢ i zapachy nie pozostaty w jej wnetrzu.

Wyjmowac wtyczke
Przed czyszczeniem i konserwacja nalezy wyja¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka. Nie
ryzykuj porazenia!

Nie uzywaj rozpuszczalnikow i srodkéw sciernych

Aby wyczysci¢ wnetrze i gumowe elementy zmywarki nie wolno uzywac rozpuszczalnikow czy
sciernych srodkéw czyszczacych.

Uzywac tylko szmatek i cieptej wody zmydtem. Aby usunac plamy i przebarwienia z wnetrza zmywarki,
nalezy uzy¢ szmatki zmoczonej w wodzie zdomieszka matejilosci biatego octu lub specjalnymi
srodkami do czyszczenia zmywarek.

UWAGA!

Wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej powinno by¢ wykonane przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

\Wyjazd wakacyjny

Przed wyjazdem na wakacje zalecane jest wtaczenie zmywarki na podstawowy program bez
zatadunku, nastepnie odtaczenie wtyczki przewodu zasilajgcego od gniazdka, zamkniecie zaworu
wodnego i pozostawienie lekko uchylonych drzwi zmywarki. Pozwoli to na dtuzsza eksploatacje
uszczelki gumowej i unikniecie przykrych zapachow we wnetrzu zmywarki.

Przeniesienie urzadzenia
W przypadku potrzeby przemieszczenia urzadzenia nalezy zadbac¢ o zachowanie pozycji pionowej. W
przypadku absolutnej potrzeby mozna potozy¢ zmywarke na jej tylnej stronie.

Uszczelki

Jedna z przyczyn powstawania przykrych zapachéw w zmywarce sa resztki jedzenia pozostatem na
uszczelkach. Zalecane jest periodyczne mycie uszczelek za pomoca mokrej gabki, co spowoduje
unikniecie przykrych zapachow.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Odtaczy¢ zasilanie sieciowe przed montazem zmywarki. Nie
wykonanie odtaczenia zasilania grozi smiercia lub kalectwem w wyniku porazenia pradem
elektrycznym!
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WSKAZOWKI W PRZYPADKU AWARII

KODY BLEDOW
Przy wystapieniu okreslonych usterek urzadzenie pokaze na wyswietlaczu kody btedéw aby ostrzec
Uzytkownika.

i Kody ;| Znaczenie Mozliwe przyczyny
E1 | Otwarte drzwi : Drzwi sg otwarte w trakcie pracy zmywarki.
E2 : Pobor wody i Usterka zasilania w wode
E3 ! Odptyw wody . Usterka systemu odptywowego wody

E4 : Czujnik temperatury: Usterka czujnika temperatury
E5 : Zalanie/wyciek : Wystapito zalanie/wyciek

E6G : Wyciek wody i Wystapit wyciek wody
E7 : Grzatka i Zawysoka temperatura grzatki
OSTRZEZENIE!

W przypadku wystapienia zalania nalezy zamkna¢ zawaér gtéwny wody przed wezwaniem serwisu.
Jezeliwoda pojawita sie w podstawie zmywarki, nalezy ja usunac przed ponownym uruchomieniem
zmywarki.

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

: i Wymieni¢ bezpiecznik i wtaczyé wiacznik
Bezpiecznik lub wytacznik i rdznicowo-pradowy. Odtgczyé inne urzadzenia,
réznicowo-pradowy zadziatat i ktére korzystaja z tego samego obwodu zasilajgcego
¢ co zmywarka.

Zmywarka nie . Upewni¢ sie ze zmywarka jest wiaczona, a drzwi sa
pracuje i Zasilanie nie jest wigczone . doktadnie zamkniete. Upewni¢ sie, ze wtyczka
: . przewodu zasilajgcego jest prawidtowo i
: skutecznie wiozona w gniazdko instalacji zasilajacej
: Nalezy sprawdzi¢, czy waz wodny jest podtaczony
: prawidtowo do instalacji wodnej i woda jest w sieci

: . System jest zaprojektowany aby wykryc
Wylew i wylew/wyciek. Kiedy to nastapi, system zatrzymuje
. pompe cyrkulacyjng i wigcza pompe osuszajaca.
Pewne styszalne dzwieki : Np. dzwiek otwierajacego sie pojemnika na detergent.
sa normalnym zjawiskiem. i Szum ptynacej wody z ramion myjacych.
: Naczynia nie sa stabilnie
Hatas : ustawione w koszach lub cos
matego wpadto do kosza

+ Zmywarka nie jest uzywana regularnie. Jezeli nie jest
Brzeczenie silnika. i uzywana regularnie, nalezy co tydzien uruchomic na
i pusto zmywarke aby zapewni¢ sprawnos¢ uszczelki.

.......................... e e mm e e e el eeeeaeee

Cisnienie wody jest za stabe

Pompa osuszajaca
caly czas pracuje

Upewnic¢ sig, ze wszystko jest zabezpieczone
| W zmywarce.
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ROZWIAZANIE

.................................................................. Fmm e e,

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA
Niewtasciwy detergent
Mydliny w srodku
"""""" Rozlany srodek
do nabtyszczania
Przebarwione Uzyto detergentu

wnetrze zmywarki z barwnikiem

! Nalezy stosowaé odpowiednie detergenty, aby uniknaé
| powstania mydlin. Jezeli pojawia sie, to nalezy

| otworzyé zmywarke i pozwolié im wyparowaé. Dodaé

! 4 litry zimnej wody do wnetrza. Zamknaé drzwi i

: uruchomié program mycia wstepnego aby usunaé
wode ze zmywarki. Powtérzy¢ jesli konieczne.

1 Zawsze nalezy wytrze¢ do sucha rozlany nadmiar
: srodka do nabtyszczania.

Nalezy upewnic sie, ze detergent jest bez barwnika.

.......................... o

Naczynia i przybory Niewtasciwy program

sg brudne.

1. Ekstremalnie twarda woda.
i 2. Niska temperatura wody
! naplywajacej.
Kropki i emulsja na @ 3. Przetadowanie zmywarki.
szklankach i talerzach: 4. Niewfasciwy zatadunek.

: B. Pusty pojemnik na srodek
: nabtyszczajacy

¢ 7. Niewtasciwie dozowanie

| detergentu.

Potaczenie migkkiej wody
i zbyt duza ilos¢ detergentu.

Z6tty lub brazowy

nalot wewnetrznych ; Plamy po herbacie lub kawie

powierzchni.
Pozostatosci zelaza moga bye
przyczyna powstania nalotu.
Biaty nalot : Wysoka zawartoS¢ mineratow
wewnetrznych : ) )
powierzchni. w twardej wodzie.

Pokrywka pojemnika :
na detergent nie !
moze sie zamknaé
prawidtowo :

Zatykajace pozostatosci
detergentu blokuja pojemnik

Detergent pozostaje :
w pojemniku. :

Naczynia blokuja pokrywke
pojemnika.

Wybra¢ mocniejszy program.

 Upewnié sie, ze ramie myjace i/lub pojernnik na
: detergent nie sa blokowane przez duze naczynia.

Aby usuna¢ kropki ze szklanek nalezy:

: 1. Wyjac wszystkie metalowe naczynia ze zmywarki

: 2. Nie dodawac detergentu.

1 3. Wybrac najdtuzszy program zmywania.

: 4. Uruchomic zmywarke tak aby pracowata przez

: 9. Stary lub zmoczony detergent. :

18 do 22 minut i dopiero wtedy gtéwny program.

: 5. Otworzy¢ drzwi i dodac 2 nakretki biatego octu

: na dno zmywarki zamkna¢ drzwi | pozwoli¢ zmywarce
: dokonczyé program zmywania. Jezeli akcja z octem

! nie pomoze, to powtdrzyé punkty 3-5 i zamiast octu

: doda¢ B0 ml krysztatkéw kwasu cytrynowego.

Nalezy uzy¢ mniej detergentu, jezeli jest miekka
! woda i wybrac kratszy program zmywania aby mie¢
. czyste szkio.

: Uzycie roztworu 1/2 szklanki wybielacza i szklanke
: cieptej wody aby usunac¢ nalot recznie.

i UWAGA! Nalezy poczeka¢ 20 minut po programie
. zmywania aby pozwoli¢ ostygna¢ elementom

| grzewczym przed czyszczeniem wnetrza; w
przeciwnym wypadku moga powstac wypalenia.

: Nalezy zamowic filtr wody, ktory sprzedaje firma
: zajmujaca sie zmiekczaniem wody.

. Aby wyczysci¢ wnetrze zmywarki nalezy uzyé mokrej
i gabki z detergentemn do zmywarek i nie wolno

| zapomnieé o gumowych rekawiczkach. Nigdy nie

: wolno uzywaé innych grodkéw czyszczacych niz

! detergent przeznaczony do zmywarki, gdyz grozi to
| powstaniem piany lub mydiin.

Wyczysci¢ pojemnik z pozostatosci detergentu

.......................... |

Przetadowa¢ prawidtowo naczynia.
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PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

.................................................................. Rttt s N
: Pewna, niewielka ilos¢ pary moze wydostac ze
. zmywarki podczas suszenia i osuszania zmywarki.

Czarne lub szare N - B
; . . . . : Uzy¢ lekko Sciernego srodka czyszczacego
znaki na naczyniach : Aluminiowe naczynia tra o talerze: S .
. : . do usuniecia tych znakéw na talerzach.
ceramicznych

: Niewielka ilos¢ wody dookota odptywu na dnie
: wnetrza zmywarki nawilza uszczelki.

Para : Zjawisko normalne

\Woda stoi we
wnetrzu
zmywarki.

Przepetniony pojemnik lub rozlanyé Sstr‘ozbwe nape!niébdozoy'\iniklna deltenjgta/nt : éroc'iqk .
érodek do nablyszczania : do nabtyszczania aby uniknac przelania/przepetnienia.

Zjawisko normalne

: 1 Rozlany srodek do nabtyszczania moze spowodowac
Przeciek ze zmywarki : : mydliny i prowadzi¢ do przelania. Wytrze¢ kazde
: ! rozlanie mokra szmatka.
Zmywarka nie jest : Upewnic sie, ze zmywarka jest prawidtowo
wypoziomowana : wypoziomowania.
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WARUNKI GWARANCJI

1.BERG Sp. zo.o. jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia.

2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Uzytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz
podbita przez sprzedawce karte gwarancyjna.

3. Gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzetu, zostana bezptatnie usuniete wterminie:

-30dniroboczych od daty dostarczenia sprzetu do punktu serwisowego przez Uzytkownika towaru,
-30dniroboczych od daty zgtoszenia reklamaciji, gdy uszkodzenie zostato zgtoszone przez formularz
reklamacyjny dostepny na www.berg-agd.pl,

- B0 dniroboczych od daty zgtoszenia reklamacji przez sklep, w ktérym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu czesci zamiennych.

5. Okres gwarancji dla Uzytkownika wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy.

6. Uzytkownikowi w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemoznosci dokonania naprawy. Decyzje taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji BERG Sp. z 0. 0.
Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktérym dokonano zakupu sprzetu.

7. Gwarant ma prawo odmaéwi¢ wymiany sprzetu, o ktérej mowa w punkcie 6 w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeh mechanicznych lub chemicznych swiadczacych o
nieprawidtowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje :

-uprawnienia do zadania wykonania czynnosci, za ktore zgodnie z instrukcjg obstugi odpowiedzialny
jest uzytkownik, wtym: instalacjii podtaczenia urzadzen, konserwacji oraz regulacji urzadzen,

- usterek powstatych na skutek nieprawidtowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie sie zanieczyszczen lub ciat obcych do $rodka urzadzenia,

- uszkodzen mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstatych w wyniku dziatania sit
zewnetrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne).

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:

-samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
-niewtasciwej lub niezgodnej zinstrukcja instalacji lub eksploatacji urzadzenia.

10. Sprzet przeznaczony jest do uzytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego. Na sprzet zakupiony na fakture w zwiazku z prowadzona przez nabywce dziatalnoscia
gospodarcza, Gwarant udziela gwarancji 6 miesiecznej.

11. W okresie gwarancji nabywca zobowiazany jest zachowac nieuszkodzone opakowanie fabryczne
wraz zwypetnieniem. W szczegélnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzetu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na czas
transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.

12. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgtoszenia reklamacyjnego , w szczegolnosci, gdy nie
wystapita wada sprzetu lub zaistniaty okolicznosci wytaczajace odpowiedzialnos¢ Gwaranta, Gwarant
odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiajac
jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej sytuacji uzytkownikowi stuzy
prawo do dokonania naprawy za odptatnoscia stosowna do wykonywanych czynnosci.

13. Gwarancja niniejsza nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z rekajmi.

14.\W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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KARTA GWARANCYJNA

wazna z dowodem sprzedazy

Nazwa urzadzenia Kod fabryczny Data sprzedazy
sprzedawca pieczec sklepu
Nr Opis dziatania serwisowego Data i podpis serwisanta

Procedura sktadania reklamacji

Doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty byty niezawodne i dtugotrwate. Dbamy réwniez o to, by w
przypadku zgtoszenia reklamacji, proces jej obstugi przebiegat w mozliwie najkrétszym terminie oraz spetniat
wszelkie Panstwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypetnienie formularza zgtoszenia

reklamacyjnego znajdujacego sie na stronie www.berg-agd. pl.

Przed przystapieniem do wypetniania formularza prosimy o przygotowanie nastepujacych informaciji:
>

nazwa lub symbol produktu;
—» numerfaktury (lub paragonu)*;
—» danekontaktowe sprzedawcy;
— dane kontaktowe reklamujacego;

—» zdjecia reklamowanego produktu.

* W kazdym przypadku podstawa do zgtoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przestany droga

mailowa wraz z formularzem zgtoszenia reklamacyjnego.
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KARTA PRODUKTU

Karta danych technicznych. Karta zmywarki do naczyn dla gospodarstw domowych
zgodnie z Dyrektywa UE 2019/2017:

Producent/Znak towarowy

BERG Sp. zo.o. BERG

Model

BRG45A4A401B -B

Pojemnosé znamionowa 11

Klasa efektywnosci energetyczne;j 1 E

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Zuzycie energii w programie ekologicznym (EPEC) kWh/cycle 0.804
Zuzycie energii w programie standardowym (SPEC) kWh/cycle 1.440
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) — 55.8
Zuzycie wody w programie Eco (EPWC) |/cyckl 9.0
Wskaznik wydajnosci czyszczenia (IC) — 1.13
Wskaznik wydajnosci suszenia (ID) — 1.09
dCéa:atj:E\I/i\;aSr;::} Fr;a%;3mu ekologicznego (Tt) zaokraglony g:min 3:58
Zuzycie energii w trybie wytaczenia (Po) W 0.49
Pobar mocy w trybie czuwania (Psm) W 0.60
Czy w trybie czuwania wyswietlaja sie informacje — nie
Pobér mogcy w tr‘ybig czuwania (Psm) w stanie czuwania przy W .
podtaczeniu do sieci

Pobér mocy podczas opéznionego startu (Pds) - jesli dotyczy W —_
Emisja hatasu w powietrzu dB(A) re 1 pW 45
Montowanie do zabudowy

Moze by¢é wbudowany tak

Wysokosé 81,5cm
Szerokosc 44,8cm
Gtebokosg (ze ztaczami) 55,8 cm

Pobor energii 1850 W
Znamionowe napiecie / czestotliwosé AC 220-240 V/50Hz

Cisnienie wody (cisnienie przeptywu)

0.4-10bar=0.04-1.0MPa

UWAGA: 1.A (najwyzsza sprawnosé_ do G (najnizsza efektywnosc)
W aktualnej wersji, w chwili dostawy urzadzenie spetnia normy europejskie i wymagania dyrektyw:
-LVD 2014/35

- UEEEMC 2014 /30

- UE-EUP 2019/2022
Powyzsze wartosci zostaty zmierzone zgodnie z normami w okreslonych warunkach pracy.
Wyniki moga sie rézni¢ znacznie w zaleznosci od ilosci i zabrudzenia naczyn, twardosci wody, ilosci detergentu itp.
Instrukcja sporzadzona w oparciu o normy i przepisy Unii Europejskiej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technicznych.
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PRODUCENT
BERG Sp. z o.0.
DYSTRYBUTOR
TRES Sp. z o.0.

ul. Krakowska 61B
71-017 Szczecin
tel. +48 91 485 47 60
fax. +48 91 485 47 68
www.berg-agd.pl
www. tres. net.pl
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