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SRODKI BEZPIECZENSTWA

Panstwa bezpieczeristwo ma najwyzszy priorytet dla naszej firmy. Nalezy doktadnie zapoznac sie z
instrukcja przed podtaczeniem i korzystaniem z urzadzenia. W przypadku watpliwos$ci co do
informacji zawartych w instrukcji, zaleca sie kontakt z Dziatem technicznym.

WAZNE: Nalezy pozostawic przez 24 godziny winiarke niepodtaczona, aby gazw instalacii utozyt sie.

@ ZAKAZ @ PRZESTROGA A UWAGA
A UWAGA

—» Nie zostawiac dzieci powyzej 8 roku zycia i 0séb z ograniczonymi mozliwosciami fizycznymi,
mentalnymiiruchowymilub bez doswiadczenia i wiedzy w poblizu urzadzenia.Osoby te moga
korzystac z urzadzenia tylko pod nadzorem lub po wczesniejszym szkoleniu bezpiecznego
uzytkowania ipo zrozumieniu zagrozen z tym zwigzanych. Urzadzenie nie stuzy za zabawke dla
dzieci! Czyszczenie i konserwacja nie moze by¢ przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru!

—» Abydzieci nie bawity sig urzadzeniem, musza by¢ nadzorowane.

—» Urzadzenie to jest zaprojektowane do uzytku domowego, nie jest przeznaczone do wykorzystanie
komercyjnego czy przemystowego.

@ PRZESTROGA

—» Nie wolno zakrywac otworéw wentylacyjnych znajdujacych sie w obudowie urzadzenia lub
strukturze zabudowy.

—» Nie wolno uzywac urzadzen mechanicznych lub innych $rodkéw aby przyspieszyé proces
odmrazania innych niz zalecane przez producenta.

—» Nie nalezy dopusci¢ do uszkadenia obwodu czynnika chtodzacego.

—» Nie nalezy uzywac elektycznych urzadzen wewnetrz urzadzenia, chyba, ze sg one
rekomendowane przez producenta.

—» Upewnic sie, ze urzadzenie jest podtaczone do sieci zasilajacej zgodnie z danymi wymaganymi na
tabliczce znamionowe;.

—» Nalezy podtaczy¢ urzadzenie do niezaleznego uziemionego gniazdka zabezpieczonego
bezpiecznikiem 10A lub wyzszym, nie nalezy podtacza¢ do transformatora lub listew zasilajacych
zwieloma gniazdkami.

—» Nalezy upewnic sie, ze gniazdko jest wtasciwie uziemione i nie sa zmodyfikowane przewad i
wtyczka.

—» Nalezy trwale i pewnie podtaczy¢ wtyczke do gniazdka aby unikna¢ powstania ognia.

—» Wtyczka powinna by¢ tatwo dostepna, aby zapewnic tatwy dostep do niej w celu szybkiego
odtaczenia zasilania po zamontowaniu urzadzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

—» Nie przechowywa¢ paliwa lub innych materiatéw tatwopalnych w poblizu urzadzenia aby uniknaé
zaptonu.

—» Nie wolno przechowywa¢ materiatéw fatwopalnych, wybuchowych, kwaséw i zasad we wnetrzu
urzadzenia.

—» Nie uzywac innych urzadzen w przedziale chtodniczym.
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Bezpieczenstwo dzieci

—» Nie wolno dzieciom bawi¢ sie w srodku urzadzenia ze wzgledu na mozliwos$é uwiezienia.

—» Nie wolno dzieciom bawi¢ sie na drzwiczkach urzadzenia ze wzgledu na mozliwo$é upadku
urzadzenia.

—» Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na dostep do sprezarki lub elementdw urzadzenia z tytu winiarki ze
wzgledu na mozliwos¢ odniesienia ran.

Nie dopuszczaé do kontaktu z woda

—» Nie wolno rozpyla¢ wody na urzadzenie lub my¢ urzadzenie poprzez polewanie woda ze wzgledu
na mozliwosc¢ wystapienia porazenia elektrycznego gdyby izolacja byta wadliwa.

Mozliwo$é przymarzniecia

—» Nie nalezy dotyka¢ oktadziny komory chtodzacej, zwtaszcza mokrymi dtonmi, ze wzgledu na
mozliwos¢ przymarzniecia dtoni, podczas pracy urzadzenia.

Zabroniona modyfikacja urzadzenia

—» Nie wolno przebudowywac urzadzenia samodzielnie, poniewaz moze spowodowac to
uszkodzenie urzadzenia. Kiedy nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

—» Nalezy odtaczyé urzadzenie od zasilania przez myciem i konserwacja.

—» Nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania jezeli wystapity braki w zasilaniu/przepiecia zasilania.

Pozbycie sie urzadzenia

—» Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi obowiazujacego prawa w zakresie utylizacji urzadzen z
tatwopalnym czynnikiem chtodzacym i wybuchajacym gazem.

—® Przed wycofanie urzadzenia z uzytkowania, nalezy zdemontowaé drzwi urzadzenia aby uniknaé
uwiezienia dzieciw srodku.

—» Nalezy przekazac urzadzenie do punktu odzysku i przetwarzania odpadow elektrycznych i
elektronicznych.

@ ZAKAZ

Nie wolno uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego

—» Nie wolno odtaczac urzadzenie z zasilania poprzez ciagniecie za przewdd, nalezy ciagnac za
wtyczke.

—» Nie wolno ustawiac¢ urzgdzenia na przewodzie lub $wiadomie chodzi¢ po przewodzie.

—» Nalezy zabezpieczy¢ przewdd zasilajgcy podczas przenoszenia urzadzenia.

Co zrobié¢ kiedy przewdd zasilajgcy jest uszkodzony

—» Nie wolno uzywac uszkodzonego przewodu zasilajacego, nalezy go bezzwtocznie wymienic¢ na
nowy przez wyspecjalizowanego serwisanta lub uprawnionego elektryka.

—» Jezelijest niezbedne, mozna przedtuzyé przewdd zasilajgcy uzywajac przewodu o przekroju zyty
0.75mm2 lub wiekszym, wytacznie przez uprawnionego elektryka.
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OPIS URZADZENIA BRGWA43D

UWAGA! Ramka drzwi, uchwyt i inne akcesoria moga réznié sie w zaleznosci od modelu i
konfiguracji. Wszystkie rysunki w tej instrukcji sa pogladowe wytacznie. Urzadzenie, ktére
Panstwo kupili moze nie by¢ doktadnie takie samo jak pokazane tutaj na rysunkach. Nalezy
zwraci¢ uwage na aktualne materiaty informacyjne producenta.

NAZWY | AKCESORIA

12. Ostona zawiasu

11. Zawias gorny

1. Obudowa «— |ff 10. Uszczelka drzwi

2. Pokrywa «—ff

3. Potka <

—» 9. Uchwyt

4. Panel sterowana<——

5. Ostonka czujnika <— —» 8. Drzwi

6. Regulowane nozkie——
7. Zawias dolny

INSTALACJA:

Pozycja

> Nie wolno pochyla¢ urzadzenia powyzej 45 podczas przesuwania na pozycje montazu.

> Urzadzenie musi spoczac na ptaskiej, trwatej i suchej podtodze lub podobnym niepalnych
podtozu.Nie wolno uzywac do tego celu podtoza plastykowego z opakowania.

> Nie wolno umieszcza¢ urzadzenie w mokrym miejscu.

> Nie wolno uzywac urzadzenia w miejscu zamarzajgcym.

> Nie wolno uzytkowa¢ produkt na zewnatrz, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie Swiatta
stonecznego lub deszczu.

> Butelki wina mozna przechowywag, gdy poczujesz chtéd w srodku po okoto 1 godzinie pracy
urzadzenia.
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Montaz uchwytu(raczki) i zmiana kierunku otwierania drzwi w winiarce

1) Ostona zawiasu

) S —
® § 2) Wkret
3) Zawias

> 4) Przykrywka

() ——— » = I ©
5) Dolny zawias
////’//:::::f/.;i @ 6) Wkret do raczki
- - 7) Raczka

i

1. Instalacja uchwytu w drzwiach winiarki. |
Uchwyt dostarczany jest w stanie 0l
niezmontowanym razem ze srubami mocujgcymi w ®/‘c‘ N L
srodku winiarki. ‘

Nalezy odstoni¢ dwa mate otwory w ramce drzwi
|

poprzez delikatne wyciagniecie uszczelki z drzwi od
® Nakierowaé uchwyt na otwory i il
H

wewnatrz.

wsuna¢ sruby mocujace od wewnetrznej strony |
drzwiw otwory, tak aby schwycity uchwyt. !
@ Skrecit $rubyi uchwyt za pomaca $rubokretu. 1l
@ Wsunat¢ z powrotem uszczelke w drzwi aby i il

ukry€ sruby.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

-
% — Door
=

N

Winiarka ta jest dostarczona z zawiasami zamontowanymi fabrycznie po prawej stronie drzwi. Aby

@

Housing |

zmienic¢ kierunek otwierania drzwi nalezy:

—» Zamknac drzwi.

—» Zdja¢ ostone () zprawego gérnego zawiasu. Odkreé sruby nr @ sciggnij zawias @

Zdejmij przykrywke otworu@

—» \Wyciagnac¢ drzwi powoli aby wypadtdolny zawias® Odkreé dolny zawias

—» Zamontowac dolny zawias drzwi w lewym dolnym rogu.

—» Umies¢ drzwi powyzejiwtdz do dolnego zawiasu.

—» Zamocowac zawias drzwi w lewym gérnym rogu i przykreci¢ sruby kotnierza
—» Zatozy¢ ostone zawiasow drzwi (.

—» Zatozy¢ przykrywke otworu @.
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ROZPOCZECIE UZYTKOWANIA

Wyczyszczenie komory
Zanim wtgczy sie urzadzenie, nalezy wyczyscic wnetrze i sprawdzic czy rurka odwadniajaca jest
dobrze podtaczona (szczegéty ukazane w czesci “Konserwacija i czyszczenie”)

Ustawienie urzadzenie
Przed pierwszym podtaczenie do zasilania nalezy wypoziomowac urzadzenie na twardym i suchym
podtozu i pozostawi¢ w spokoju na przynajmniej 30 minut.

Wtaczenie urzadzenia
Urzadzenie rozpoczyna prace i schtadza wnetrze po 1 godzinie pracy, jezeli schtodzenie nie nastepuje
nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidtowo podtaczone.

PANEL STERUJACY
LA
L% | = ]
@WLACZYC/WYLACZYC

1. Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk przez 3 sekundy, aby wytaczy¢ zasilanie iprzejs¢ do stanu
stand-by.
2. Przycisnac i przytrzymac przycisk przez kolejne 3 sekundy aby powréci¢ do trybu pracy.

OSWIETLENIE

Nacisna¢ przycisk, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ oswietlenie LED wewnatrz urzadzenia. W trybie
stand-by, przycisk nie dziata.

GORA

Po jednokrotnym przycisnieciu przycisku, wyswietlacz LED regularnie btyskajac pokazuje obecnie
ustawiona temperature. Kolejne nacisniecie powoduje regulacje ustawienie temperatury. Kazde
przyciéniecie zwieksza temperature o 1° C. Regularne btyskanie koriczy sie po 5 sekundach jak
system wykryje, ze nie ma kolejnego nacisniecia przycisku, a nowa temperatura jest
zapamietana. Wyswietlacz LED powraca do prezentacji aktualnej temperatury w $rodku
winiarki.

DOL
Po jednokrotnym przycisnieciu przycisku, wyswietlacz LED regularnie btyskajac pokazuje obecnie
ustawiona temperature. Kolejne nacisniecie powoduje regulacje ustawienie temperatury. Kazde
przyciéniecie zmniejsza temperature o 1° C. Regularne btyskanie korczy sie po 5 sekundach jak
system wykryje, ze nie ma kolejnego nacisniecia przycisku, a nowa temperatura jest
zapamietana. Wyswietlacz LED powraca do prezentacji aktualnejtemperatury w srodku
winiarki.

Blokada przed dzieémi (kombinacja przyciskéw)

(b * 1. Aby zablokowac¢ nalezy nacisnac¢ oba przyciski w tym samych czasie i przytrzymac
—8—  przez 3 sek.
2. Aby odblokowa¢ nalezy nacisna¢ oba przyciski w tym samych czasie i przytrzymac
przez 3 sek.
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Fahrenheit/Celsjusz zmiana skali temperatury

A V Aby zmieni¢ na wyswietlaczu skale temperatury ze skali Fahrenheit’a na Celsjusza nalezy
- Przycisngc oba przyciskijednoczesnie.

A

Przetacznik strefowy

Nacisnij klawisz, aby przetaczy¢ sie miedzy strefa gérna i strefa dolng w celu wybrania strefy, w ktorej
ma by¢ ustawiona temperatura. Wcisna¢ jeden raz klawisz, wyswietlacz LED w wybranej strefie miga
regularnie. Nacisnij klawisz w gére iw dét, aby ustawi¢ temperature. Nacisnij ponownie klawisz;
przetaczy¢ strefe na zadana temperature.

UWAGA!!

1. Domyslna temperatura dla produktu wynosi 12°C, nalezy wybra¢ odpowiedni zakres temperatur
zgodnie z zaleceniamiwina.

2. Zarowno dla strefy gornej, jakidolnej, temperature chtodzenia mozna ustawic¢ w zakresie od
5-22°C. Temperature w dolnej strefie mozemy ustawi¢ ta sama co w gérnej badz wyzsza. Ponadto,
gdy ta sama temperatura jest ustawiona w gérneji dolnej strefie, rzeczywista temperatura w dolnej
strefie jest 0 1 do 2 stopni wyzsza niz rzeczywista temperatura w gérnej strefie.

3. Dzwigk alarmu: gdy wystapi usterka systemu i dzwiek alarmu, nacisnij dowolny klawisz na panelu
sterowania, aby wytaczy¢ dzwigk alarmu.

4. Kod btedu:

Gdy wystapi awaria czujnika temperatury strefy gornej, kod btedu wyswietla: E1 dla obwodu
otwartego; E2 dla zwarcia.

Gdy wystapi awaria czujnika temperatury dolnej strefy, wyswietlany jest kod btedu: E5S dla obwodu
otwartego; EB dla zwarcia.

UWAGA!

1. Temperatura chtodzenia moze byé ustawiona w zakresie 5-20°C.

2. Sygnat alarmu: gdy wystapi btad systemu i wtgczy sie dzwigk alarmu, nalezy nacisnac¢
jakikolwiek przycisk na panelu sterujacym aby skasowac alarm.

3. Uszkodzenie czujnika temperatury i wyswietlane komunikaty:

Gdy dojdzie do awarii czujnika temperatury, system wyswietla kod btedu uszkodzenia. E1
oznacza przerwanie obwodu; E2 oznacza spiecie.



PRZECHOWYWANIE WINA

Urzadzenie jest wyposazone w wystarczajaca ilos¢ potek, aby Twoja kolekcja wina
dojrzewata cicho i spokajnie.
Pojemnos¢ potek petnych: 49 butelek. (standardowe Bordeaux z 750 ml)

>tadownosé bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od sposobu
utozenia butelek lub ich rozmiaréw.

> Na kazdej pétce mozna umiescic¢ 1 lub 2 warstwy butelek
wina. Nie zaleca sie utozenia wiecej niz 2 warstw butelek na
jednej pofce.

> Kazda potka moze sie czesciowo wysunac, aby utatwic
wycigganie butelek. Przed wysunigciem potek nalezy
otworzy¢ drzwi do konca.

> W miare mozliwosci nalezy unika¢ umieszczania potki w
poblizu wentylatora, aby nie blokowaé¢ wlotu powietrza i nie
pogarsza¢ wydajnosci chtodzenia.

> Jesli chtodziarka do wina nie jest obciazona przez dtugi
czas, zaleca sie jej wytaczenie, doktadne wyczyszczenie i
otwarcie drzwi w celu wentylacji.

Ponizsza tabela przedstawia zalecang temperatur
przechowywania i picia wina:

wino czerwone :  15-18°C
wino biate i 914°C
winorézowe :  10-11°C
wino musujgce :  5-8°C




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Stycha¢ dzwiek
przeptywajacego ptynu

Urzadzenie nie moze
uruchomic sie

Sprezarka pracuje w
trybie ciagtym

Drzwi nie sa
uszczelnione w peni

Urzadzenie nie
schtadza w petni.

Czu¢ nieprzyjemne
zapachy we wnetrzu

Skropliny na szklanych
drzwiach

Oswietlenie nie dziata

i—> Nalezy za pomoca przednich ndzek wypoziomowac urzadzenie.
:—> Nalezy zapewni¢ dystans miedzy urzadzeniem, a $cianami.

i— Zjawisko normalne, bo czynnik chtodzacy przemieszcza sie w

srodku urzadzenia.

- Upewniet sie, ze podtaczenie do zasilanie jest zrobione

prawidtowo

—) Upewnic sie, ze wiaczono wiacznik.
:—> Sprezarka startuje dopiero 5 minut po braku zasilania ze

wzgledow bezpieczenstwa urzadzenia.

:—>Jezeli urzadzenie nie schtadza, nalezy wezwac autoryzowany

serwis.

i— Po diugim czasie uzytkowania gumowa uszczelka moze stac sig

sztywna i czesciowo znieksztatcona:

1. Rozgrza¢ uszczelke suszarka do wtoséw lub gorgcym
recznikiem

2. Uszczelka zmieknie i wtedy zamknaé drzwi.

i—Nalezy ustawi¢ odpowiednig temperature.
i—>Nalezy trzymac urzadzenie z dala od ciepta lub swiatta

stonecznego.

:—Nie nalezy za czesto otwierac drzwi.

- Nieznaczny zapach tworzywa sztucznego jest naturalnym

zapachem nowego urzadzenia i zniknie po krotkim czasie
uzytkowania.

i~ Nalezy wyczysci¢ wnetrze i przewietrzy¢ przez kilka godzin.

:— Nie nalezy czesto i na diugi czas otwierac drzwi.

:—> Nie nalezy ustawiac za niskiej temperatury.

i—>Wysoka temperatura i wilgotnos¢ otoczenia moga powodowac

wystapienie skroplin.

i—>Przede wszystkim sprawdzi¢ czy jest zasilanie.
:—>\\ezwac autoryzowany serwis jezeli oSwietlenie jest zepsute.

......................................... e



Kody btedoéw winarki

MODEL WINIARKI | KOD BLEDU KOMUNIKAT

E1 Uszkodzony czujnik temperatury w obwodzie otwartym.

BRGWABE ~ [-roereresmmsmmnoferssm s

E2 Zwarcie czujnika temperatury.

Uszkodzony czujnik temperatury gérnej strefy w

E1 obwodzie otwartym.
E2 Zwarcie czujnika temperatury gornej strefy.
BRGWAASD  |-ooooveemsmmemmmesfemems o
E5 Uszkodzony czujnik temperatury dolnej strefy obwodu
otwartego.
EB Zwarcie czujnika temperatury dolnej strefy.

Uszkodzony czujnik temperatury gornej strefy w

E1 obwodzie otwartym.
E2 Zwarcie czujnika temperatury gdrnej strefy.
BRBWA77D  |--eeememmmemeeee e
E5 Uszkodzony czujnik temperatury dolnej strefy obwodu
otwartego.
EB6 Zwarcie czujnika temperatury dolnej strefy.
E1 Uszkodzony czujnik temperatury w obwodzie otwartym.
BRGUC7 ~ [roreemrmemmmmens | ommm s
Zwarcie czujnika temperatury.
E2

Uszkodzony czujnik temperatury gérnej strefy w
obwodzie otwartym.

E2 Zwarcie czujnika temperatury gornej strefy.
E3 Uszkodzony czujnik rozmrazania w obwodzie otwartym
BRGWAT7D oo
E4 Zwarcie czujnika rozmrazania.
E5 Uszkodzony czujnik temperatury dolnej strefy obwodu
otwartego.
EB Zwarcie czujnika temperatury dolnej strefy.
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KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

—» Nalezy bezwzglednie odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

—» Wyczysci¢ urzadzenie wewnatrz za pomoca gabki delikatnie zamoczonej w wodzie z ptynem do
naczyn.

—» Nie wolno uzywac rozpuszczalnikéw organicznych, detergentéw alkaicznych, wrzacej wody,
proszkow do prania lub kwasow itp.

—» Nie wolno sptukiwaé woda wnetrza winiarki.

Ponizsze substancje moga uszkodzi¢ powierzchnie winiarki:

XM 2 %o =&

\.\l
1
=) \ "|
e =
alkaiczne rozpuszczalniki twarde szczotki wrzgca woda
detergenty organiczne

Braki w zasilaniu energetyczny

W wigkszosci przypadkow zasilanie jest przywracane w krotkim czasie Aby ochroni¢ wino w czasie
krotkotrwatego braku zasilania, nalezy unika¢ otwierania drzwi winiarki. Natomiast w przypadku
dtugoterminowych brakéw zasilania, nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki aby chroni¢ swoja
kolekcje win.

Nie korzystanie z urzadzenia przez dtuzszy czas

Nalezy usunac¢ wszystkie butelki z urzadzenia, wytaczy¢ z zasilania, doktadnie wyczysci¢ z zewnatrz i
wewnatrz winiarki, przechowywac¢ urzadzenie odpowiednio.

é Jezeli winiarka byta wytaczona lub jesli wystapit brak zasilania, nalezy poczekac¢ przynajmniej
5 minut przez ponownym wigczeniem urzadzenia.

Przenoszenie urzadzenia

w zakresie do 45° Nalezy odtaczy¢ zasilanie i odtaczy¢ przewadd zasilajacy urzadzenia.
i —» usuna¢ wszystkie butelki z urzadzenia.
—» podczas przenoszenia nie przechyla¢ powyzej45°.

-11-



PARAMETRY TECHNICZNE

Model produktu BRGWA49
Napiecie/czestotliwose 220-240V/50 Hz
Gaz (czytnik)/waga : RB00a/27g
Pojemnosé efektywna ¢ 1161L

Pojemnosé¢ butelek 49 butelek

\Waga netto {331 kg

Wymiary urzadzenia (VWxDxH) i 480 x 575 x855 mm

Wymiary opakowania (WxDxH) | 510 x 605 x 890 mm

Uwagi:

1. wymiary urzadzenia podane sa bez zainstalowanego uchwytu na drzwiach.

2. Producent zastrzega sobie peten prawo do wprowadzania ww parametrow bez wczesniejszej
informaciji. Prosze odnies¢ sie do tabliczki znamionowej swojego urzadzenia.

OCHRONA SRODOWISKA

To urzadzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012 /139 /UE w sprawie
Zuzytego Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). WEEE zawiera zaréwno substancje
zanieczyszczajace (co moze spowodowac negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego) oraz
podstawowe elementy (ktdre moga byé ponownie wykorzystane). Wazne jest, aby dokonaé wszelkich
staran w celu usuniecia i pozbycia sie wtasciwie wszystkich zanieczyszczen oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiatow.

Osoby fizyczne moga odgrywac wazna role w zapewnieniu, ze VWEEE nie stanie sie problemem dla
srodowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegac kilku podstawowych zasad:

— WEEE nie powinien by¢ traktowany jako odpad komunalny;

—» WEEE nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw zbiorki prowadzonych przez gminy
lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duzy sprzet AGD moze by¢ odbierany z
domu.

W wielu krajach, przy zakupie nowego urzadzenia, stary moze by¢ zwrdcony do sprzedawcy, ktory
musi zebraé¢ go bezptatnie na zasadzie jeden do jednego, tak dtugo, jak sprzet jest wtasciwego rodzaju
ima takie same funkcje, co sprzet dostarczony.

NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
zdnia 11 wrzesnia 2015 .
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
*GIOS ..o *



WARUNKI GWARANCJI

1.BERG Sp. zo.0. jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia.

2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Uzytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz
podbita przez sprzedawce karte gwarancyjna.

3. Gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzetu, zostang bezptatnie usuniete w
terminie:

-30dniroboczych od daty dostarczenia sprzetu do punktu serwisowego przez Uzytkownika towaru,
-30dni roboczych od daty zgtoszenia reklamaciji, gdy uszkodzenie zostato zgtoszone przez formularz
reklamacyjny dostepny na www.berg-agd.pl,

- B0 dniroboczych od daty zgtoszenia reklamacji przez sklep, w ktérym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu czesci zamiennych.

5. Okres gwaranciji dla Uzytkownika wynosi 24 miesiace od daty sprzedazy.

6. Uzytkownikowi w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemoznosci dokonania naprawy. Decyzje taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji BERG Sp. zo.o.
\Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktérym dokonano zakupu sprzetu.

7. Gwarant ma prawo odmaéwi¢ wymiany sprzetu, o ktérej mowa w punkcie 6 w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych swiadczacych o
nieprawidtowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje :

-uprawnienia do zadania wykonania czynnosci, za ktére zgodnie z instrukcja obstugi odpowiedzialny
jest uzytkownik, w tym: instalacji i podtaczenia urzadzen, konserwacji oraz regulacji urzadzen,

- usterek powstatych na skutek nieprawidtowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie sie zanieczyszczen lub ciat obeych do srodka urzadzenia,

- uszkodzen mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstatych w wyniku dziatania sit
zewnetrznych (skoki napiecia, wytadowania atmosferyczne).

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:

-samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
-niewtasciwej lub niezgodnej zinstrukcja instalacji lub eksploatacji urzadzenia.

10. Sprzet przeznaczony jest do uzytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego. Na sprzet zakupiony na fakture w zwigzku z prowadzona przez nabywce dziatalnoscia
gospodarcza, Gwarant udziela gwarancji 6 miesieczne;.

11. W okresie gwarancji nabywca zobowigzany jest zachowac nieuszkodzone opakowanie fabryczne
wraz zwypetnieniem. W szczegaélnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzetu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na czas
transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.

12. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgtoszenia reklamacyjnego , w szczegoélnosci, gdy nie
wystapita wada sprzetu lub zaistniaty okolicznosci wytaczajace odpowiedzialnos¢ Gwaranta, Gwarant
odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiajac
jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej sytuacji uzytkownikowi stuzy
prawo do dokonania naprawy za odptatnoscia stosowna do wykonywanych czynnosci.

13. Gwarancja niniejsza nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z rekajmi.

14.\W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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KARTA GWARANCYJNA

wazna z dowodem sprzedazy

Nazwa urzadzenia Kod fabryczny Data sprzedazy
sprzedawca piecze¢ sklepu
Nr Opis dziatania serwisowego Data i podpis serwisanta

Procedura sktadania reklamacii
Doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty byty niezawodne i dtugotrwate. Dbamy réwniez o to, by w

przypadku zgtoszenia reklamacji, proces jej obstugi przebiegat w mozliwie najkrétszym terminie oraz spetniat
wszelkie Paristwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypetnienie formularza zgtoszenia

reklamacyjnego znajdujacego sie na stronie www.berg-agd. pl.
Przed przystapieniem do wypetniania formularza prosimy o przygotowanie nastepujacych informacii:

nazwa lub symbol produktu;
— numer faktury (lub paragonu)*;
—» dane kontaktowe sprzedawcy;
—¥ dane kontaktowe reklamujacego;

—» zdjecia reklamowanego produktu.

* W kazdym przypadku podstawa do zgtoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przestany droga
mailowa wraz z formularzem zgtoszenia reklamacyjnego.

14-



DYSTRYBUTOR
TRES Sp. z 0.0.
PRODUCENT
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